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Simboluri utilizate in manual 

 

N.B. 

IndicŁ informaἪii utile pentru utilizarea manualului Ἠi buna funcἪionare a aparatului. 

IMPORTANT 

IndicŁ o informaἪie importantŁ Ἠi sugestii practice. 

 

ATENἩIE 
IndicŁ instrucἪiuni care evitŁ situaἪii de risc pentru persoane Ἠi daune ale aparatului, 

doar dacŁ sunt urmate corect, informeazŁ asupra pericolelor Ἠi a modului ´n care pot fi 

evitate, sugereazŁ procedure comportamentale.  

 

 
B-dul. Mihai Bravu, nr. 42-
62, BUCURESTI, ROMANIA 
Tel: +4021.252.16.28 
Punct de lucru: Calea 
ἧagului, nr. 11, TIMIἧOARA 
 

E-mail: office@systema.ro 
InformaŞii comerciale 

http://www.systema.ro 
InformaŞii tehnice 

IMPORTANT : 
CitiŞi acest manual cu atenŞie înainte de a începe montajul. În dorinŞa de a-ĸi 
îmbunŁtŁŞi produsele societatea Systema ´ĸi rezervŁ dreptul de a modifica 
conŞinutul acestuia oricând doreĸte fŁrŁ o notificare prealabilŁ. 
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"INSTALARE, EXPLOATARE ķI ĊNTREŝINERE" 

Certificat nr. IM 01.0072-S 
Societate certificata ´n proiectarea, producŞia, 

v©nzarea ĸi asistenza sistemelor de ´ncŁlzire prin radiaŞie, 
generatoare de aer cald ĸi termoconvectoare   
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1. REGULI GENERALE   
 

Inaintea utilizarii acestui tip de echipament, studiati cu atentie acest manual de utilizare . 
Recomandarile prevazute de acest manual sunt obligatorii in special cele referitoare la normele de 
siguranta. 

Systema isi declina orice responsabilitate pentru daune directe sau indirecte asupra persoanelor, 

animalelor sau lucrurilor cauzate de necitirea acestui manual. 

 

ATENTIE ! ! 

¶ Prezentul manual de instructiuni constituie parte integranta si importanta a echipamentului si 
trebuie sa fie pastrata cu grija langa echipamentul respectiv pentru a putea fi consultata in orice 
moment. 

  ¶ Cititi cu atentie toate instructiunile si avertismentele din acest manual deoarece ele reprezinta 

recomandari importante pentru siguranta, montare, utilizare si intretinere. 

¶ In cazul in care pierdeti acest manual, contactati imediat producatorul . 

¶ Echipamentul a fost fabricat pentru incalzirea spatiilor industriale mari, cum ar fi hale industriale in 
general, depozite, incaperi cu instalatii mari de ventilare, rampe de incarcare in afara halelor, sali 
penru activitati sportive, folosind principiul radiatiei termice care permite incalzirea unei anumite 
zone sau, in combinatie cu alte sisteme, poate realiza incalzirea intregului spatiu. 

¶ Nu este permisa utilizarea acestor echipamente la incalzirea spatiilor in care procesele tehnologice 

desfasurate sau materialele stocate pot duce la generarea de gaze, vapori sau praf care s-ar putea 

aprinde sau exploda. 

¶ Echipamentele trebuie sa fie montate de personal calificat autorizat in conformitate cu normativele 

si legislatia in vigoare. Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul pagubelor de orice fel 

cauzate de montarea incorecta sau de exploatarea necorespunzatoare si/sau incorecta a 

echipamentului. 

¶ Instalatia de alimentare cu combustibil si legaturile electrice vor fi realizate in conformitate cu 

normativele nationale si locale in vigoare in tara in care se monteaza echipamentul. 

¶ Echipamentul trebuie pus in functiune prima data , doar de personal calificat. 

  ¶ In cazul opririi sau/si functionarii defectuoase a echipamentului acesta trebuie deconectat. Orice 
reparatie sau inlocuire de componente trebuie sa fie facuta numai de personalul special calificat, 
folosind numai piese de schimb originale. Aplicarea incorecta a acestei recomandari poate 
conduce la compromiterea sigurantei echipamentului.  

 ¶ In perioada de garantie a echipamentului este indispensabil sa se urmeze intocmai indicatiile date 

de catre producator, iar intretinerea sa fie derulata de personal special calificat (cel putin o data pe 

an).  

¶ Materialul ambalajelor (nylon, spuma polistiren, lemn, cleme, etc) nu trebuie lasat la indemana 

copiilor sau abandonate, deoarece este potential periculos. Trebuie depozitat conform normelor in 

vigoare in locuri special amenajate. 

¶ Daca echipamentul este instrainat, toata documentatia trebuie transmisa noului proprietar. 

 
 

2. AMBALARE   
 
2.1. Lista ambalajelor 

1)  Grupul de combustie complet impreuna cu terminalul si panoul electric este livrata pe un palet, 

ambalata in folie de nylon. 

  2)  Tubulatura radianta este livrata separat, tuburile (lungime 6m) sunt trimise ambalate pe palet, 

izolatia este livrata in saci de nylon. Toate accesoriile (curbe, coliere, suport, panouri laterale etc.) 

sunt impachetate in nylon pe paleti speciali. 
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3 CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE     
 
3.1. Descrierea funcŞionŁrii ĸi caracteristici 
 

Tubulatura radiantŁ OHA sunt compuse în principal dintr-o camerŁ de combustie amplasatŁ la 
exterior ĸi din tubulatura radiantŁ montatŁ la interiorul ´ncŁperii care trebuie ´ncŁlzitŁ. 

CŁldura este generatŁ ´n camera de combustie prin intermediul unui arzŁtor cu gaz. Gazele de 
ardere sunt recirculate prin tubulatura radiantŁ etanĸŁ prin intermediul unui ventilator care asigurŁ ĸi o 
depresiune ´n raport cu ´ncŁperea ´ncŁlzitŁ. Gazele de ardere ´ncŁlzesc camera de combustie din oŞel 
inox, sunt recirculate prin tubulaturŁ ĸi ´n mod continuu se amestecŁ cu gazele de ardere generate de 
arzŁtor. Un colector special ´n stare presurizatŁ aflat la exterior asigurŁ evacuarea unui debit de gaze de 
ardere echivalent cu cantitatea de combustibil gazos plus aerul de combustie. 

Temparatura tuburilor radiante variazŁ ´ntre un minim de 150 oC ĸi un maxim de 300 oC, ´n funcŞie 
de proiect. RecomandŁm instalarea unui termostat care sŁ limiteze temperatura maximŁ a suprafeŞei 
radiante la un nivel în funcŞie de ´nŁlŞimea de montaj a tuburilor radiante, de natura procesului tehnologic 
din ´ncŁpere ĸi de materialele aflate ´n volumul respectiv. 

Un sistem de comandŁ ĸi reglaj prevŁzut cu senzori de detectare garanteazŁ funcŞionarea corectŁ 
a procesului de generare a cŁldurii ´n camera de combustie, a schimbului de cŁldurŁ realizat de tuburile 
radiante, precum ĸi depresiunea ´ntregului sistem radiant ĸi evacuarea gazelor de ardere.  

Un sistem de comandŁ ĸi control asigurŁ prin intermediul unor sonde de prelevare, reglajul 
funcŞionŁrii echipamentului, a procesului de generare a cŁldurii ´n grupul de combustie, a schimbului de 
cŁldurŁ ĸi a depresiunii ´ntregului sistem radiant faŞŁ de mediul ambiant precum ĸi a evacuŁrii gazelor de 
ardere.  

Controlul confortului din interiorul ´ncŁperii ´ncŁlzite depinde at©t de temperatura aerului c©t ĸi de 
temperatura medie radiantŁ ĸi este asigurat prin intermediul unui globo-termostatului montat ´n ´ncŁperea 
´ncŁlzitŁ, care acŞioneazŁ, prin intermediul panoului de comandŁ ĸi control, asupra funcŞionŁrii arzŁtorului, 
modificându-I puterea termicŁ (reglare ´n douŁ trepte) ĸi control©nd aprinderea sau stigerea flŁcŁrii. 
Reglarea se poate face ´n funcŞie de temperature exterioarŁ ĸi/sau de programul de lucru. 
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S Camera combustie standard 

4 Camera comb. cu curba la 45° 

9 Camera comb. cu curba la 90° 

 

M Clapeta de aer manuala 

 

IT Versiune standard 

PL Plenum lung 

IN Cu inverter 

PI Cu inverter si plenum lung 

 

3.2. Caracteristici tehnice ale grupului de combustie 
 3.2.1. Tabel de coduri 

 
Modelul unitatii si 
puterea termica 

 
Tipul combustibilului 

 
Versiune 

 
Tipul clapetei de 
admisie de aer 

 
Tipul camerei de 
combustie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3.1 Coduri pentru grupuri de combustie OHA 

 
Exemplu: OH20180 MT IT M S 

Unitate termica model Oha 200 (OH20), putetre termica 180 kW (180), alimentare 

metan (MT), versiune standard (IT), clapeta aer manuale (M), camera di combustione 

stan- dard (S) 

 
Obs. Nu sunt spatii intre simboluri: OH20180MTITMS 

OH10100 Oha 100-100 kW 

OH20115 Oha 200-115 kW 

OH20150 Oha 200-150 kW 

OH20180 Oha 200-180 kW 

OH40200 Oha 400-200 kW 

OH40250 Oha 400-250 kW 

OH40300 Oha 400-300 kW 

MT Metan 

PB GPL 
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3.2.2. Flux de cŁldurŁ al unitŁҏii de combustie 
 

 
MODEL OHA 100 OHA 200 

 
VERSIUNE 

 
OHA100-100 

 
OHA200-115 

 
OHA200-150 

 
OHA200-180 

Putere termica nominala kW (Hi) 100 115 150 180 

Putere termica utila kW (Hi) 94,4 108,6 141,9 170,6 

Randament de ardere nominal % 94,9 94,9 95,1 95,3 

 
Consum nominal la 

15°C si 1013,25 mbar 

Metan G20 Nm³/h 10,58 12,17 15,87 19,05 

GPL Propan G31 kg/h 7,77 8,93 11,65 13,98 

Alimentare electrica 3/N/PE R50Hz 400V 3/N/PE R 50Hz 400V 

Putere electrica maxima absorbita W 935 1500 2600 2800 

Diametrul racordului de gaz Toli 1ò 1ò 

Greutatea aparatului kg 230 230 230 

Diametrul cosului de fum mm 200 200 

Lungimea maxima a cosului de fum m 6 6 

Tipul aparatului  B22 B22 

 
Tab. 3.2a Caracteristici termice ale grupului de combustie Oha 

 

 
MODEL OHA 400 

 
VERSIUNE 

 
OHA400-200 

 
OHA400-250 

 
OHA400-300 

Putere termica nominala kW (Hi) 200 250 300 

Putere termica utila kW (Hi) 189,6 237,4 284,9 

Randament de ardere nominal % 95,3 95,45 95,45 

 
Consum nominal la 

15°C si 1013,25 mbar 

Metan G20 Nm³/h 21,16 26,46 31,75 

GPL Propan G31 kg/h 15,54 19,42 23,31 

Alimentare electrica 3/N/PE R 50Hz 400V 

Putere electrica maxima absorbita W 3000 3200 4400 

Diametrul racordului de gaz Toli 1ò 1ò1/2 1ò1/2 

Greutatea aparatului kg 230 240 

Diametrul cosului de fum mm 200 

Lungimea maxima a cosului de fum m 6 

Tipul aparatului  B22 

 
Tab. 3.2b Caracteristici termice ale grupului de combustie Oha 
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 3.2.3. Flux termic tubulaturŁ radiantŁ 
 
 

 
 
 

BAND TYPE THERMAL EXCHANGE 

Double ñUò pipe band 0 300 mm 

Tubulatura Mod.U Ø300 mm, 2 tuburi/metru liniar 

(suprafaἪa radiantŁ egalŁ cu aprox. 50% din suprafaἪa 

tubulaturii, restul de 50% este izolatŁ) 

2 kW/ml (± 10%) 

Tubulatura Mod.M Ø300 mm, 1 tub/metru liniar 

(suprafaἪa radiantŁ egalŁ cu aprox. 50% din suprafaἪa 

tubulaturii, restul de 50% este izolatŁ) 

1,3 kW/ml (± 10%) 

1 

Tubulatura Mod.U Ø160 mm, 2 tuburi/metru liniar 

(suprafaἪa radiantŁ egalŁ cu 100% din suprafaἪa tubulaturii) 
3,0 kW/ml (± 10%) 

 
Tab. 3.3 Flux termic tubulaturŁ radiantŁ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 

In tabelul urmŁtor  este indicat fluxul termic pe metru liniar al tubulaturii radiante in funcἪie de tip Ἠi 

diametru. 

IMPORTANT 

In timpul tuturor fazelor de proiectare, coordonare, probelor de incercare, asiguraἪi-vŁ cŁ sunt 

respectaἪi cu stricteἪe parametrii inscriἨi in tab. 3.3. 

In orice caz, in timpul primei aprinderi, verificaἪi permanent temperatura gazelor de ardere, prelevatŁ 

cu instrumentul aflat la intrarea în conducta de evacuare a fumului, care trebuie sŁ fie mai micŁ de 

180ÁC dupŁ 30 de minute de funcἪionare al unitŁἪii de combustie. 
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 3.2.4. Componentele principale ale grupului de combustie 

Descriere Cod 

O
H

A
1
0

0
-1

0
0

 

O
H

A
2
0

0
-1

1
5

 

O
H

A
2
0

0
-1

5
0

 

O
H

A
2
0

0
-1

8
0

 

O
H

A
4
0

0
-2

0
0

 

O
H

A
4
0

0
-2

5
0

 

O
H

A
4
0

0
-3

0
0

 

  

Bloc electronic de  comanda 00CEAP0776               
  

Presostat de reglare aer 50÷500 Pa 00CEPR1110               
  

Motor  1,1 kW   1.390 rpm  + rotor Ø 330 x H 140  05ASMO0100               
  

Motor  3 kW   2.820 rpm  + rotor Ø 330 x H 100  05ASMO0101               
  

Motor  4 kW   2.880 rpm  + rotor Ø 330 x H 115  05ASMO0102               
  

Motor  5,5 kW   2.900 rpm  + rotor Ø 330 x H 140 05ASMO0103               
  

Electrovana 3/4" 05CEGV2506               
  

Electrovana 1" 05CEGV2507               
  

Inverter 4 kW 05CEIN2620               
  

Inverter 5,5 kW 05CEIN2618               
  

Inverter 7,5 kW - inverter optional (*) 05CEIN2619               
 

Tab.3.3 
 
 3.2.5. Caracteristici ale componentelor generatorului 

CENTRALINA 

Cod .................................................................................................... 00CEAP0776 
Tensiune de alimentare ...................................................................... 220/240V,50 Hz  
Temperatura de utilizare .................................................................... -20°C ÷ + 60°C  
Timp de preventilare .......................................................................... 20 sec 
Timp de siguranta la  pornire ............................................................. max 10 sec 
Timp de siguranta la  oprire ............................................................... < 1 sec 

 
PRESOSTAT 
Cod .................................................................................................... 00CEPR1110 
Pozitia de montaj ............................................................................... verticala 
Punct de resetare .............................................................................. 50÷500 Pa (± 4Pa)  
Racord pneumatic .............................................................................. Ø 6,2 mm 
Presiune max de lucru ....................................................................... 5000 Pa 
Temperatura de utilizare .................................................................... -30°C ÷ +60°C 

 
MOTOR ELECTRIC ASINCRON TRIFAZAT 1,1 kW 
Cod .................................................................................................... 05CEMO0766 
Tensiune de alimentare ...................................................................... 400V 50/60 Hz  
Putere electrica .................................................................................. 1,1 kW 
Absorbtie electrica ............................................................................. 2,60 A 
Rotatii motor ...................................................................................... 1.400 rpm 

 
MOTOR ELECTRIC ASINCRON TRIFAZAT 3 kW 
Cod .................................................................................................... 05CEMO0763 
Tensiune de alimentare ...................................................................... 400V 50/60 Hz  
Putere electrica .................................................................................. 3 kW 
Absorbtie electrica ............................................................................. 6,1 A 
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Rotatii motor ...................................................................................... 2.820 rpm 

 
MOTOR ELECTRIC ASINCRON TRIFAZAT 4 kW 
Cod .................................................................................................... 05CEMO2633 
Tensiune de alimentare ...................................................................... 400V 50/60 Hz  
Putere electrica .................................................................................. 4 kW 
Absorbtie electrica ............................................................................. 7,88 A 
Rotatii motor ...................................................................................... 2.880 rpm 

 
MOTOR ELECTRIC ASINCRON TRIFAZAT 5,5 kW 
Cod .................................................................................................... 05CEMO0761 
Tensiune de alimentare ...................................................................... 400V 50/60 Hz  
Putere electrica .................................................................................. 5,5 kW 
Absorbtie electrica ............................................................................. 10,60 A 
Rotatii motor ...................................................................................... 2.900 rpm 

 
ELECTROVANA 3/4ò 
Cod .................................................................................................... 05CEGV2506 
Tensiune de alimentare ...................................................................... 230V 50/60 Hz  
Grad de protectie electrica ................................................................. IP40 
Racord gaz ........................................................................................ 3/4ò 
Temperatura de utilizare .................................................................... -10°C ÷ +60°C 

 
ELECTROVANA 1ò 
Cod .................................................................................................... 05CEGV2507 
Tensiune de alimentare ...................................................................... 230V 50/60 Hz  
Grad de protectie electrica ................................................................. IP40 
Racord gaz ........................................................................................ 1ò 
Temperatura de utilizare .................................................................... -10°C ÷ +60°C 

 
INVERTER 
4 kW     Cod ....................................................................................... 05CEIN2520 
5,5 kW  Cod ....................................................................................... 05CEIN2518 
5,5 kW  Cod ....................................................................................... 05CEIN2519 
Tensiune de alimentare ...................................................................... Trifazat 400V 50/60 Hz  
Grad de protectie electrica ................................................................. IP20 
Temperatura de utilizare .................................................................... -10°C ÷ +40°C 
Umiditatea relativa a ambientului ....................................................... 20 ÷ 90% 
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3.3 PREZENTARE EXPANDATŀ A GRUPULUI DE COMBUSTIE 
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POZ. DESCRIERE NR. 

1 Plenum 1 

2 Saiba feminina M8 4 

3 Guler inferior 1 

4 Guler superior 1 

5 Panou exterior superior 1 

6 Corp masina 1 

7 Rama de rezistenta 1 

8 Panou extern lateral dreapta 1 

9 Presgarnitura Ø 35 mm 1 

10 Presgarnitura Ø 35 mm (piulita) 1 

11 Camera de combustie 1 

12 Motor complet cu rotor si flansa 1 

13 Inverter 1 

14 Usa de acces 1 

15 Bara filetata pentru usa 2 

16 Tablou electric cu buton de blocare a usii 1 

17 Clapeta aer 1 

18 Diafragma gaz 1 

19 Torta de combustie 1 

20 Con de combustie 1 

21 Panou extern inferior 1 

22 Cadru  de sustinere panouri 1 

23 Orificiu pentru conducta de alimentare cu gaz 1 

24 Capac 1 

25 Panou exterior stanga 1 

26 Grup electrovalva 1 

 
 
 
 
 
 
 



SYSTEMA S.p.A       TUBULATURŀ RADIANTŀ OHA 

 

       Rev. 18RO1707 
 14 

3.4 DIMENSIUNILE GRUPULUI DE COMBUSTIE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.3.2 Dimensiuni exterioare ale grupului de combustie OHA 
 

Cota Dimensiune [mm] Cota Dimensiune [mm] 

A 1075 N 1292 

B 359 O 740 

C 200 P 493 

D 664 Q 142 

E 333 R 637 

F  774 S 426 

G 157 T 162 

H 134 U 300 

I 398 V 344 

L 333 X 1049 

M 333 Y 1202 

Tab.3.6 
 

Obs. In cazul unitatii de combustie cu plenum lung cotele N si P sunt 1802 respectiv 1003 mm 

VEDERE FRONTALA VEDERE LATERALŀ 

VEDERE LATERALŀ 
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3.5 DIMENSIUNILE TUBULATURII RADIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.3.3 Dimensiuni de gabrit ale tubulaturii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimesiuni 

Cota 1 tub 2 tuburi 

A Ø300 Ø300 

B - 335 

C 512 790 

D 580 858 

E 374 374 

Greutate(kg/m) 19 28 

Greutate izolaἪie(Kg/m) 2.5 4.0 

Greutate plasŁ de 
protecἪie(Kg/m) 

1.2 2.0 

Tab. 3.7 
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3.6 CON DE COMBUSTIE OHA 100, OHA 200, OHA 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 3.4. Pozitia diafragmei          Fig. 3.5 Grup de combustie cu pozitia 

                  electrozilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAFRAGMA 
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4. MONTAJ                                                                
 

4.1 Locuri de montaj Ἠi distanἪe de siguranἪŁ 
 

TubulaturŁ radiantŁ OHA 

IzolaŞie, grosime minimŁ 3 mm 

Panou de protecŞie (oŞel inox, 
tablŁ zincatŁ, aluminiu). trebuie 
sŁ permitŁ un spaŞiu de trecere 
pentru aer suficient pentru 
ventilarea motorului electric 

SUPRATRAVERSARE POD RULANT 

Fig.4.1. ProtecŞia la supratraversarea unui pod rulant  

Acoperiĸ 

Motor electric 

4.2. DistanŞe minime între tubulatura 
radiantŁ OHA ĸi materiale inflamabile 
 
DistanŞa între suprafaŞa exterioarŁ a tuburilor 
radiante ĸi orice material inflamabil depozitat trebuie 
sŁ fie suficient de mare pentru a evita ca acesta sŁ 
atingŁ temperaturi periculoase care sŁ determine 
aprinderea ĸi/sau sŁ dezvolte reacŞii de combustie. În 
toate cazurile aceastŁ distanŞŁ trebuie sŁ fie de 
minim 1,5 m. (Decretul Ministerial din 23/07/2001, 
òModificŁri ĸi integrŁri ´n D.M. din 12/04/1996ò) 
Se reaminteĸte cŁ temperatura maximŁ a tuburilor 
radiante poate fi fixatŁ, controlatŁ ĸi menŞinutŁ la 
orice nivel în intervalul 150 oC - 400 oC. 
Ċn cazuri speciale, dacŁ tubulatura este instalatŁ  în 
în apropierea altor echipamente / maἨini (de  
exemplu motoare electrice poziἪionate pe pod rulant, 
cabluri electrice, lŁmpi, cabine), este necesarŁ 
asigurarea protecἪiei adecvate a materialelor 
susceptibile de a fi ´ncŁlzite prin radiaἪia termicŁ a 
tubulaturii (a se vedea figura 4.1). 
 

Fig.4.2. DistanŞe minime între tubulatura 
radiantŁ OHA ĸi materialele inflamabile  

TubulaturŁ radiantŁ  

Tuburile radiante trebuie, de asemenea, instalate astfel ´nc©t sŁ se asigure cŁ temperatura structurilor 
verticalŁ Ἠi orizontalŁ pe care sunt montate Ἢevile ´n sine, nu depŁἨeἨte 50°C, oferind, unde este 
necesar, interpunerea unor ecrane corespunzŁtoare de protecἪie, astfel cum se aratŁ ´n Decretul din 23 iulie 
2001. 
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4.3. Ordinea operaŞiunilor de montaj 
 
1) REALIZAREA ORIFICIILOR ÎN PERETE  

 (a se vedea ĸi paragraful 4.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) SE MONTEAZŀ SUPORTUL DE SUSŝINERE 
GRUP COMBUSTIE  

(a se vedea ĸi paragrafele 4.4 Ἠi 4.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) SE MONTEAZŀ GRUPUL DE COMBUSTIE 

      (a se vedea ĸi paragraful 4.7).  
 
 
 

 

Fig. 4.3.a 

Fig. 4.3.b 

Fig. 4.3.c 
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4) SE MONTEAZŀ SUPORTURILE DE 
SUSŝINERE TUBULATURŀ  

(a se vedea ĸi paragraful 4.11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) SE MONTEAZŀ TUBURILE (a se vedea 

ĸi paragraful 4.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) SE MONTEAZŀ PANOURILE ķI 
IZOLAŝIA LATERALŀ ķI 
SUPERIOARŀ (a se vedea ĸi paragraful 

4.11). 
 

7) SE FACE RACORDUL LA 
CONDUCTA DE ALIMENTARE CU 
GAZ (a se vedea ĸi paragraful 5). 

 

8) SE REALIZEAZŀ CONEXIUNILE 
ELECTRICE (a se vedea paragraful 6 ĸi 

manualul de instrucŞiuni al panoului electric 
de comandŁ). 

 

9) SE VERIFICŀ ķI SE PUNE ÎN 
FUNCŝIUNE (a se vedea ĸi paragraful 7). 

 
 

 

Fig. 4.3.d 

Fig. 4.3.e 

Fig. 4.3.f 
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4.4. Suportul modular 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.4 Suport de susŞinere modular 

1, 2, 8 = kituri  opŞionale 
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Poz. COD DESCRIERE 

 OPTIONAL 

Kit Suport 
SusŞinere 

Cod 05ACKT0500  

 (cantitate) 

Kit unghiular sport 
 la fereastrŁ 

Cod 05ACKT0502 

(cantitate) 

Kit suport panou 
REI120  

Cod 05ACKT0501 

(cantitate) 

1 05CVPA8000 
DistanŞier suport panou 
REI120 

- - 2 

2 05CVPA8002 
Suport unghiular stâng pentru 
fixarea suportului la fereastrŁ 

- 1 - 

3 05CVPA8009 
PlacŁ interioarŁ pentru fixarea 
suportului 

2 - - 

4 05CVPA8001 Profil ´ntŁritor 2 - - 

5 05CVDI8008 DistanŞier ´ntŁritor vopsit 2 - - 

6 05CVPA8010 
Lateral dreapta al suportului 
OHA 

1 - - 

7 05CVPA8004 PlacŁ ´ntŁritoare 2 - - 

8 05CVPA8011 
Suport unghiular drept pentru  
fixarea suportului la fereastrŁ 

- 1 - 

9 05CVPA8006 Partea inferioarŁ a suportului  1 - - 

10 05CVPA8005 Partea frontalŁ a suportului 1 - - 

11 05CVPA8003 
Lateral stânga al suportului 
OHA  

1 - - 

12 05CNPA8007 
Element de inchidere lateral al 
grupului de combustie  

2 - - 

A OOCNVI1070 
ķuruburi TE M14x130 UNI 
5737 DIN931 

4 - - 

B OOCNVI1050 
ķuruburi TE M8x16 UNI 5739 
DIN933 

12 4 4 

C 03CNDA3022 PiuliŞŁ  M8 autoblocantŁ  4 - - 

D 00CNDA0148 PiuliŞŁ M8 UNI 5739 DIN 933 9 4 4 

E 00CNDA0900 PiuliŞŁ  M14 autoblocantŁ 4 - - 

F 05CNGO0002 BolŞ M8 UNI 2947 1 - - 

G 00CNRO0368 
ķaibŁ zincatŁ 8x17 UNI 6592 
DIN 125A 

22 8 8 

H 00CNRO1086 
ķaibŁ zincatŁ 8x24 UNI 6592 
DIN 125A 

4 - - 

I 00CNRO1087 
ķaibŁ zincatŁ 15x28 UNI 6592 
DIN 125A 

8 - - 

Tab. 4.1 
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4.5. Gol în perete 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.1. Gol pentru suport cu kit suport la fereastrŁ Ἠi kit suport panou REI120 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cota 
Dimensiuni 

[mm] 

A 990 

B 80 

C 237 

D 106 

E 232 

F 800 

G 455 

H 84 

 

Cota 
Dimensiuni 

[mm] 

A 800 

B 455 

C 193 

D 95 

E 80 

F 237 

G 969 

H 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensiunile 
orificiului în 
perete pentru 
plenum 

GaurŁ Ø 20 mm  în 
perete pentru 

fixarea suportului 

Tab. 4.2. 

VEDEREA DIN FAἩŀ  A PERETELUI EXTERIOR 

Tab. 4.3. 

VEDEREA DIN FAἩŀ  A PERETELUI EXTERIOR 

GaurŁ Ø 20 mm  în 
perete pentru 

fixarea platformei 

Dimensiunile 
orificiului în 
perete pentru 
plenum 

Fig. 4.5 

Fig. 4.6 
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4.6. Fixarea suportului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.1. Fixarea suportului cu kit la fereastrŁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Este necesarŁ o barŁ 
filetatŁ Ø 14 mm pentru 
fixarea suportului de 
susŞinere la perete. 

Fig. 4.7 

Fig. 4.8 Fixarea suportului cu kit la 
fereastrŁ (vezi fig. 4.6) 
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4.6.2. Fixarea suportului cu kit REI120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7. Montarea grupului de combustie pe suportul de susἪinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panou REI 120 

Panou REI 120 

Fig.4.10 Vedere posterioarŁ cu dimensiuni a unitŁҏii 
Oha cu panou REI 120 

Fig.4.9 Fixarea platformei cu kitul de fixare la 
fereastra si kitul REI120 

Fig.4.11 Ridicarea unitŁҏii de combustie (fŁrŁ utilizarea 

ҍuruburilor cu inel) 
Fig.4.12 Ridicarea unitŁҏii de combustie (cu utilizarea 

ҍuruburilor cu inel) 


