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IMPORTANT!! 
CitiŞi acest manual cu atenŞie ´nainte de a ´ncepe montajul. 

Ċn dorinŞa de a-ĸi ´mbunŁtŁŞi produsele societatea Systema ´ĸi rezervŁ dreptul de a modifica conŞinutul 
acestuia oric©nd doreĸte fŁrŁ o notificare prealabilŁ. 
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1 INFORMATII GENERALE 
 
 
 

Inainte de a instala si utiliza acest echipament cititi cu atentie manualul de instructiuni. 
Este obligatorie respectarea instructiunilor continute in acest manual, in special specificatiile referitoare 
la normele de siguranta. 
Producatorul este absolvit de orice responsabilitate pentru daune directe sau indirecte asupra 
persoanelor, animalelor sau altor lucruri survenite din nerespectarea specificatiilor continute in acest 
manual. 
Prezentul manual de instrucŞiuni constituie parte integrantŁ ĸi esenŞialŁ a echipamentului ĸi va trebui 
pŁstrat cu grijŁ ´n vecinŁtatea acestuia ´n scopul consultŁrii lui ulterioare. 
CitiŞi cu atenŞie instrucŞiunile ĸi avertizŁrile conŞinute ´n prezentul manual ´ntruc©t ele conŞin indicaŞiii 
importante referitoare la siguranŞa, instalarea, utilizarea ĸi ´ntreŞinerea echipamentului. 

 
 
ATENTIE!! 
ǒ Acest manual de instrucἪiuni reprezintŁ o parte importantŁ Ἠi integranta a produsului Ἠi trebuie pŁstrat 

întotdeauna într-un loc uἨor Ἠi rapid accesibil. 

ǒ CitiἪi cu atenἪie instrucἪiunile Ἠi avertismentele conἪinute ´n acest manual, deoarece acestea se referŁ la 
informaἪii importante privind siguranἪa, instalarea, utilizarea Ἠi ´ntreἪinerea. 

ǒ DacŁ manualul este pierdut, contactaἪi producŁtorul pentru a obἪine unul nou. 

ǒ Aparatul este conceput pentru a ´ncŁlzi suprafeἪe mari de lucru, cum ar fi atelierele, depozitele, sŁlile 

de sport acoperite. Bazandu-se pe principiul convecἪiei forἪate, dispozitivul poate fi utilizat pentru 

´ncŁlzire zonala sau generala. 

ǒ Echipamentul nu poate fi utilizat pentru ´ncŁlzirea instalaἪiilor industriale ´n care procesele Ἠi materialele 

utilizate ar putea provoca risc de incendiu sau explozie (de ex. Gaz, praf, vapori). 

ǒ Instalarea acestui echipament se va face doar de cŁtre personal specializat si calificat în respectarea 

normelor de sigurantŁ ´n vigoare. Producatorul ´si declinŁ orice responsabilitate ´n cazul eventualelor 

daune provocate de o instalare incorectŁ sau o folosire improprie si/sau incorectŁ a echipamentului.  Nu 

obturati gura de admisie si nici grilele de introducere ale echipamentului.  

ǒ Sistemul de alimentare cu gaz Ἠi conexiunile electrice trebuie sa fie realizate în conformitate cu 
legislaἪia privind construcἪiile Ἠi cu legislaἪia ´n vigoare ´n Ἢara ´n care este instalat echipamentul. 

ǒ Punerea ´n funcŞiune a aparatului trebuie sŁ fie realizatŁ de societati autorizate.  

ǒ Ċn cazul ´n care dispozitivul nu funcἪioneazŁ sau funcἪioneazŁ incorect, acesta trebuie oprit. Toate 

elementele trebuie reparate sau inlocuite de personalul specializat. Piesele de schimb trebuie sŁ fie 

originale. Nerespectarea acestor principii poate determina functionare periculoasa a echipamentului. 

ǒ Pentru a obἪine cea mai bunŁ performanἪŁ a echipamentului, aceste instrucἪiuni trebuie respectate cu 

scrupulozitate Ἠi ´ntreἪinerea trebuie efectuatŁ o datŁ pe an de cŁtre personal calificat. 

ǒ Ċn cazul schimbŁrii proprietarului constructiei în care este instalat echipamentul, este necesar sŁ se 

opereze cu modificarile respective in documentatia aferenta echipamentului.
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2         CARACTERISTICI GENERALE ALE GENERATOARELOR DE 
AER CALD EOLO B 

 

2.1 DESCRIERE GENERALA 
EOLO B este un echipament pentru ´ncŁlzire Ἠi ventilare disponibil în versiuni verticale V sau orizontale 

RT. Echipamentele pot fi instalate at©t ´n interiorul c©t Ἠi ´n exteriorul incaperilor ´ncŁlzite. EOLO B este 

proiectat pentru distribuἪie directŁ sau cu canale de aer ´n spaἪiul ´ncŁlzit. Canalele pot fi fabricate din 

aluminiu, oἪel sau material textil. ProducŁtorul asigurŁ o mare flexibilitate ´n ceea ce priveἨte debitul de aer 

Ἠi disponibilul de presiune a echipamentelor. In dotarea echipamentul pot fi incluse diferite grile, clapete de 

reglare, camere de amestec, filtre etc., ´n funcἪie de necesitŁἪile instalaἪiei. 

Dispunerea sistemelor de admisie Ἠi difuzie aer pot fi configurate ´n funcἪie de necesitŁἪi. EOLO B este 

produs ´n versiunea de bazŁ BL Ἠi in versiunea in condensatie BC. 

DatoritŁ eficienἪei ridicate, a unei structuri robuste Ἠi a utilizŁrii unor componente de ´naltŁ calitate, 

aparatele EOLO B aparἪin produselor de clasa superioara. 

Carcasa dispozitivului este din oἪel galvanizat, acoperitŁ cu vopsea epoxidicŁ. Lateralele aparatului sunt 

realizate din panouri "sandwich", cu izolaἪie de 5 cm grosime. 

 

2.2   SERIILE ECHIPAMENTELOR 

DESCRIEREA NOTATIILOR: 

BL - VERSIUNEA DE BAZŀ, FŀRŀ SCHIMBATORUL DE CALDURA IN CONDENSATIE, 

BC ï VERSIUNEA IN CONDENSATIE CU SCHIMBŀTOR ADIἩIONAL ï NECESARA EVACUAREA 

CONDENSULUI 

RT - VERSIUNEA ORIZONTALŀ DE TIP "ROOF TOP": E - PENTRU MONTAREA EXTERIORA; 

I- PENTRU MONTARE ÎN INTERIOR  
Exemplu de marcare EOLO B 150 BC VE - versiunea dispozitivului 155 kW, condensatie, verticalŁ 
 

 

GENERATOARE DE AER CALD EOLO B TIP BC ï IN CONDENSATIE 
 

 
   MODEL 

 

 
 TIP 

 

 
VERSIUNEA 

PUTERE MAXIMŀ PUTERE REDUSŀ 50%      PUTERE REDUSŀ 
30% kW randament % kW randament % kW randament % 

EOLO B 25 BC RT 22 94,2
2327 

12 97,3 8 104,8 

EOLO B 35 BC RT 32 94,6
16 

17 98,1 11 104,9 

EOLO B 45 BC RT 43 94,8 22 98,2 13 105,1 

EOLO B 55 BC RT 52 94,6 28 98,1 18 105,1 

EOLO B 65 BC RT 63 95,0 32 98 20 105,0 

EOLO B 85 BC RT 86 97,7 42 102,6 28 107,6 

EOLO B 100 BC RT 105 97,8 52 102,7 32 108,0 

EOLO B 120 BC RT 125 97,9 55 103,3 33 107,8 

EOLO B 150 BC RT 155 98,1 78 103,8 47 108,1 

EOLO B 200 BC RT 210 98 105 103,6 63 108 

EOLO B 250 BC RT 260 97,9 130 103,4 78 107,8 

EOLO B 300 BC RT 315 98,1 158 103,6 95 108,2 
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GENERATOARE DE AER CALD DE SERIE EOLO B TIP BL 

 
MODEL 

 
 

TIP 

 
 

VERSIUNEA 

PUTERE MAXIMŀ PUTERE REDUSŀ 70% 

kW randament % kW randament % 

EOLO B 25 BL RT 22 92,2 15 94,7 

EOLO B 35 BL RT 32 92,1 21 94,6 

EOLO B 45 BL RT 43 92,3 28 94,8 

EOLO B 55 BL RT 52 92,2 34 94,6 

EOLO B 65 BL RT 63 92,1 42 95,0 

EOLO B 85 BL RT 86 92,0 56 94,7 

EOLO B 100 BL RT 105 92,1 71 94,8 

EOLO B 120 BL RT 125 92,1 79 94,8 

EOLO B 150 BL RT 155 90,2 10
9 

93 

EOLO B 200 BL RT 210 90,1 14
7 

93,2 

EOLO B 250 BL RT 260 90,3 18
2 

93,1 

EOLO B 300 BL RT 315 90,2 22
1 

93 
 
 
 2.1DIMENSIUNI VERSIUNI STANDARD 

VERSIUNEA DE BAZA    VERSIUNEA DUBLA 

RECUPERARE  

  VEDERE LATERALA 

RECUPERARE 

VERSIUNEA DE BAZA / 

DUBLA RECUPERARE  

VEDERE LATERALA 

INTRODUCERE 

 

 
 
 
 
 
 

A3 
H 

B1 

 

 
 

A1 

 
 
 
 

MODEL X Y H A1 A2 A3 A4 B1 B2 

EOLO B 25 RT 
1200 1400 790 500 450 400 700 400 700 

EOLO B 35 RT 

EOLO B 45 RT  
1500 

 
1650 

 
1010 

 
700 

 
600 

 
500 

 
900 

 
500 

 
900 EOLO B 55 RT 

EOLO B 65 RT 

EOLO B 85 RT  
1900 

 
2100 

 
1170 

 
900 

 
700 

 
900 

 
1400 

 
900 

 
1200 EOLO B 100 RT 

EOLO B 120 RT 

EOLO B 150 RT 2000 2400 1550 1000 800 1000 1200* 1000 1000 

EOLO B 200 RT 2250 2400 1550 1000 900 1000 1400* 1000 1200 

EOLO B 250 RT 2500 2400 1550 1000 1000 1000 1600* 1000 1400 

EOLO B 300 RT 2250 3500 2100 1500 900 1500 2000* 1500 1500 

 

ATENTIE! 
Dimensiunile  prezentate în tabel sunt pentru versiuni standard, in cazul unor aplicaἪii speciale acestea pot fi 

modificate pentru a satisface cerintele de instalare.
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2.4 DIMENSIUNI VERSIUNE PLENUM DE RECIRCULARE SI INTRODUCERE IZOLATE 
 

Vedere laterala arzator Vedere fata introducere Vedere spate arzator 
  
 

     

 

 
Vedere de sus 

 

 
Ss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S3 P3  S3 

 

P3 
 
 
MODEL D1 D2 D3 S1 S2 S3 P1 P2 P3 

EOLO B 25 RT 
1200 790 3100 700 600 400 700 400 850 

EOLO B 35 RT 

EOLO B 45 RT  

1500 

 

1010 

 

3750 

 

800 

 

600 

 

400 

 

900 

 

500 

 

1050 EOLO B 55 RT 

EOLO B 65 RT 

EOLO B 85 RT  

1900 

 

1170 

 

4400 

 

900 

 

700 

 

400 

 

1000 

 

800 

 

1150 EOLO B 100 RT 

EOLO B 120 RT 

EOLO B 150 RT * 2000  

1500 

4600 
1000 

1200  
 

800 

1000  

1000 

1155 
EOLO B 200 RT * 2250 5000 1200 1200 1355 
EOLO B 250 RT * 2500 5400 1100 1200 1400 1555 
EOLO B 300 RT * 2250 1950 5900 1200 1200 1100 1250 1250 

 

 

* Versiunile cu disponibil mare de presiune, pot avea dimensiuni mai mari. Acestea sunt selectate ´n funcἪie 

de necesitŁἪi. Pentru a evita discrepanἪele sau erorile, consultaἪi producŁtorul. 
 

 
ATENTIE! 

Dimensiunile canalelor prezentate în tabel sunt pentru versiuni standard; in cazul unor aplicaἪii speciale 

acestea pot fi modificate pentru a satisface cerintele de instalare. 

 

Racordurile pentru recirculare cu una sau doua cai si racordul pentru introducere pot fi orientate catre latura 

dreapta, stanga sau inainte pentru a satisface necesitatile de instalare.
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3 DATE TEHNICE 

3.1 DATE TEHNICE MODELE DE LA 25 LA 120 
 
 
 

Model 25 RT 35 RT 45 RT 55 RT 65 RT 85 RT 100 RT 120 RT 

PUTERE NOMINALA  versiune BC kW 8-22 10-32 15-43 18-52 21-63 23-84 34-103 40-125 

RANDAMENTUL 

ARDERII versiune BC 

Min % 104.9 104.9 105,1 105,1 105 107,6 107,8 107,3 

Max % 94,6 94,4 95 95 94,9 98,1 98 98 

PUTEREA NOMINALA versiune BL kW 15-22 22-32 30-43 36-52 44-63 59-84 71-103 88-125 

RANDMANETUL 

ARDERII versiune BL 

Min % 95 95 95 95 95 95 95 95 

Max % 92,7 92,9 93 92,8 92,8 92,6 92,6 92,5 

CONSUM MAXIM DE 

COMBUSTIBIL (Hi) (15 

°C - 1013,25 mbar) 

G20 Metan 20 mbar m3/h 2,33 3,39 4,55 5,5 6,67 8,89 10,9 13,23 

G31 Propan 37mbar kg/h 1,71 2,49 3,34 4,04 4,9 6,53 8 9,71 

G30 Butan 37 mbar kg/h 1,72 2,51 3,37 4,08 4,94 6,58 8,07 9,8 

DIAMETRUL RACORDULUI DE GAZ toli 3/4ò 3/4ò 3/4ò 3/4ò 3/4ò 1ò 1ò 1ò 

ALIMENTARE ELECTRICA V 
230/L+N+PE sau 

400/3L N PE 
400/3L+NPE 

GROSIME IZOLATIE PANOURI CARCASA 

cu (izolatie exterioara) 
mm 50 50 50 50 50 50 50 50 

DEBIT DE AER 
Standard (ȹT 32°C) m3/h 2 200 3 500 4 600 5 800 6 800 8 500 10 000 11 500 

Plus - optional m3/h 3 200 4 500 5 800 6 800 8 800 11 000 13 000 15 000 

 
VENTILATOR* 

Cantitate - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Model* - 10_8 10_10 12_12 ADH315 ADH315 ADH355 ADH355 ADH355 

 

 
PUTEREA ELECTRICA 

A MOTORULUI* 

Standard (200 Pa) kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 3 4 

Optional (400 Pa) kW 1,1 1,5 2,2 2,2 3 4 4,,0 5,5 

Optional (600 Pa) kW 1,5 2,2 2,2 3 4 5,5 5,5 7,5 

Optional (1000 Pa) kW 2,2 3 4 5,5 5,5 7,5 7,5 11 

NIVEL DE ZGOMOT (la 1 metru de la 

generator) versiunea Standard 
dB 56 57 57 58 59 61 62 63 

EVACUARE CONDENS (BC)  toli 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

EVACUARE GAZE ARSE mm 100 100 100 100 100 150 150 150 

LUNGIME MAXIMA TUBULATURA 

EVACUARE GAZE ARSE TIP B 
m 8 8 8 8 8 8 8 8 

TEMPERATURA DE LUCRU °C -30/+40 

GREUTATE -  BL kg 200 220 350 370 390 460 490 520 

GREUTATE -  BC kg 220 250 380 400 420 510 550 580 

 
*Modelul ventilatorului si puterea electrica a motorului pot varia in functie de randamentul si presiunea 

disponibila a echipamentului. 

In cazul schimbarii tipului de gaz in gaz nitros G235 (13 mbar) trebuie utilizate valvele si mixerele Venturi 

pentru randamente mai ridicate. Pentru informatii mai detalitate va rugam contactati asistenta tehnica 

SYSTEMA SPA 
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3.2  DATE TEHNICE MODELE DE LA 150 LA 300 
 
 
 
 
 
 

 Model 150 RT 200 RT 250 RT 300 RT 

PUTERE NOMINALA  versiune BC 
PUTERE 

NOMINALA  
versiune BC 

46-155 65-210 78-260 95-315 

RANDAMENTUL ARDERII 
versiune BC 

Min % 108 108 108 108 

Max % 98 98 98 98 

PUTEREA NOMINALA versiune BL kW 108-155 147-210 182-260 220-315 

RANDMANETUL ARDERII 

versiune BL 

Min % 92 92 92 92 

Max % 90 90 90 90 

CONSUM MAXIM DE 

COMBUSTIBIL (Hi) (15 °C - 

1013,25 mbar) 

G20 Metan 20 mbar m3/h 16,4 22,22 27,51 33,33 

G31 Propan 37mbar kg/h 12,04 16,32 20,2 24,48 

G30 Butan 37 mbar kg/h 12,15 16,46 20,38 24,69 

DIAMETRUL RACORDULUI DE GAZ  toli 1,5" 1,5ò 2" 2" 

ALIMENTARE ELECTRICA V 400/3L+NPE 
 

GROSIME IZOLATIE PANOURI CARCASA cu (izolatie 
exterioara) 

mm 50 50 50 50 

DEBIT DE AER 
Standard (ȹT 32°C) m3/h 13 500 16 000 20 000 24 000 

Plus - optional m3/h 18 000 20 000 25 000 29 000 

 
VENTILATOR* 

Cantitate - 1 1 1 2 

Model* 
 

ADH500 ADH 560 ADH 560 ADH560 

 
 
PUTEREA ELECTRICA A 
MOTORULUI* 

Standard (200 Pa) kW 4 5,5 7,5 7,5 

Optional (400 Pa) kW 5,5 7,5 11 11 

Optional (600 Pa) kW 7,5 11 11 15 

Optional (1000 Pa) kW 2x5,5 2x7,5 2x7,5 2x11 

NIVEL DE ZGOMOT (la 1 metru de la generator) 
versiunea Standard 

dB 65 66 67 67 

EVACUARE CONDENS (BC)      toli 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

EVACUARE GAZE ARSE mm 200 200 200 300 

LUNGIME MAXIMA TUBULATURA EVACUARE GAZE 
ARSE TIP B 

m 8 8 8 8 

TEMPERATURA DE LUCRU °C -30/+40 

GREUTATE -  Versiune BL kg 760 860 94
0 

1120 

GREUTATE -  Versiune BC kg 840 940 1040 1290 

 
*Modelul ventilatorului si puterea electrica a motorului pot varia in functie de randamentul si presiunea 

disponibila a echipamentului. 

In cazul schimbarii tipului de gaz in gaz nitros G235 (13 mbar) trebuie utilizate valvele si mixerele Venturi 

pentru randamente mai ridicate. Pentru informatii mai detalitate va rugam contactati asistenta tehnica 

SYSTEMA SPA
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3.3 ELEMENTE  PRINCIPALE ALE GENERATORULUI DE AER CALD EOLO B 
 

1. Unitatea de comandŁ electronicŁ: 
 

Marca GENIUS 

Model M 82 

Alimentare electrica   230 V 50 Hz 

Temperatura de lucru   -20ºC ÷ 60ºC 

Timp preventilare 30 s 

Timp de aprindere        10 s maxim 

Timpul de oprire < 1s 

NumŁrul de ´ncercŁri de 
aprindere 

3 

2. Electrovana de gaz 
 

Producator SIT Honeywell 

Model SIGMA 
848 

822 Nova 
Mix 

VR 415 VR 420 VR 425 VR 433 VR 434 

Alimentare electrica 230V 50Hz 230 V 50 Hz 

Timpul de oprire < 1s < 1s < 1 s < 1 s < 1 s < 0,5 s < 0,5 s 

Temperatura de lucru -15º÷60ºC -15º÷60ºC -15º÷60ºC -15º÷60ºC -15º÷60ºC -15º÷60ºC -15º÷60ºC 

Presiunea de alimentare 
(max) 

60 mbar 60 mbar 100 mbar 100 mbar 100 mbar 100 mbar 100 mbar 
 

3. Amestecator gaz-aer - permite prepararea unui amestec de gaz natural sau lichid cu aer ´n proporἪiile 

corespunzŁtoare - optim pentru procesul de ardere 
 

Producator SIT Control Honeywell 

Tip AGM 391 VMU 150 VMU 185 VMU 300 VMU 335 VMU 400 VMU 500 VMU 680 

4. Ventilatorul arzatorului.  Introduce  amestecul gaz-aer în camera de ardere. Pentru a schimba cantitatea 

amestecului,  se modifica turatia ventilatorului, ceea ce permite obἪinerea unei reglaje continuu. 
 

Producator Natalini EBM EBM EBM EBM EBM 

Tip NG 40 NRG 137 RG 175 G1G 170 G3G 200 G3G 250 

Alimentare electrica 230V 50Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 

Hz 

230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 

Putere electrica 75W 190 W 240 W 360 W 700 W 1030 W 

Pierderi electrice - <= 3,5 mA <= 3,5 mA <= 3,5 mA <= 3,5 mA <= 3,5 mA 

ATENTIE!!! 

Echipamentele EOLO B utilizeazŁ ventilatoarele de gaz menἪionate mai sus, care sunt caracterizate de pierderi 

electrice mari ce se ´ncadreazŁ ´n valorile admise (conform punctului 16 din standardul PN-EN 60335). ProducŁtorul 

ventilatorului explicŁ faptul cŁ acest fenomen este o consecinta a utilizarii filtrului EMC care determinŁ aceste rezultate. 

5. Regulatorul de debit PWM al generatorului permite reglarea vitezei in functie de temperatura incaperii. 
 

Producator Esseci 

Model SCP674V030 

Alimentare electrica 230 V 50 Hz 

Curba de reglare a rotaἪiei 20-99% 

Temperatura de lucru -20ºC ÷ 60ºC 
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Presostat pentru gaz 
Producator Brahma Honeywell 

Model PGF  

Gradul de protecἪie IP 40  

Punct de functionare 9 mbar  
 

6. Sectiune aeraulica versiune standard cu ventilatoare centrifugale cu palete in fata                   
 

Producator Nicotra Gebhardt 

Model ADH 315 ADH 355 ADH 400 ADH 500 ADH 560 ADH 660 
 

7. Motor electric pentru ventilator 
Producator Tamel Tamel Tamel Tamel Tamel Tamel Tamel Tamel 

Model WP-DA 

90LWX IE3 

WP-DA 

100LRF IE3 

WP-DA 
100LTF IE3 

WP-DA 
112MWX IE3 

WP-DA 
132STX IE3 

WP-DA 
132STX IE3 

WP-DA 
132MVX IE3 

WP-DA 
160MR IE3 

Putere 
nominala 

1.1kW 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 

Rotatii 1430/min 1440/min 1450/min 1460/min 1450/min 1460/min 1450/min 1475/min 

 

8. Sectiune aeraulica versiune OPTIONAL cu ventilator EC MOTOR RadiPac EBM  
 

Versiune: 200/300 Pa  

Model K3G 280 K3G 310 K3G 355 K3G 400 K3G 450 K3G 500 K3G 560 K3G 630 

Motor M3G 084-DF M3G 084-GF M3G 112 EA M3G 112-IA M3G 150-FF M3G 150 FF M3G 150-IT M3G 200-HF 

Cod         

KW 0,50 1,23 1,10 2,50 2,90 3,45 3,30 6,75 

DEBIT DE AER [m3/h]. 2.500 4.000 5.000 8.000 10.000 12.000 14.000 20.000 

PRESIUNE        [PA] 

DISPONIBILA  
400 500 400 500 400 400 400 400 

 

Versiune: 400/600 Pa  

Model K3G 280 K3G 310 K3G 355 K3G 400 K3G 450 K3G 500 K3G 560 K3G 630 

Motor    AQ 23-01   AQ 04-01  

Cod         

KW    3,0   4,7  

DEBIT DE 

AERmh. 

   7.500   14.000  

PRESIUNE  - PA    700   800  

 

3.4 LISTA ELEMENTELOR PRINCIPALE ALE GENERATORULUI DE AER CALD EOLO B IN 

FUNCTIE DE MODEL 

MOD. Electrovalva de gaz 
Ventilator 
arzator 

Unitate 
Comanda 

arzator 

PWM 
versiunea C 

Amestecator 
Gaz-aer 

Ventilator 
centrifugal 

Motor 
electric 

25 SIT SIGMA 848 Natalini NG-40 Genius M82 SCP674V030 AGM 391 10_8  

35 SIT SIGMA 848 Natalini NG-40 Genius M82 SCP674V030 AGM 391 10_10  

45 SIT SIGMA 848 Natalini NG-40 Genius M82 SCP674V030 AGM 391 12_12  

55 SIT SIGMA 848 EBM RG 148 Genius M82 SCP674V030 AGM 391 ADH 315  

65 SIT SIGMA 848 EBM RG 148 Genius M82 SCP674V030 AGM 391 ADH 315  

85 SIT 822 Nova Mix EBM NRG 137 Genius M82 SCP674V030 AGM 392 ADH 355  

100 SIT 822 Nova Mix EBM NRG 137 Genius M82 SCP674V030 AGM 392 ADH 355  

120 SIT 822 Nova Mix EBM NRG 137 Genius M82 SCP674V030 AGM 392 ADH 355  

150 Honeywell VR 415* EBM RG 175 Genius M82 SCP674V030 VMU 150* ADH 500  

200 Honeywell VR 420* EBM RG 175 Genius M82 SCP674V030 VMU 185* ADH 560  

250 Honeywell VR 420* EBM G1G 170 Genius M82 SCP674V030 VMU 300* ADH 560  

300 Honeywell VR 425* EBM G1G 170 Genius M82 SCP674V030 VMU 300* ADH 560  
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4.1 COMPONENTE GENERATOR AER CALD STANDARD 
 

 

 

IP 44 - versiunea externŁ 
 

 
 
 

1 SchimbŁtor de cŁldurŁ cu patru cŁi cu 
camera de ardere din oἪel inoxidabil AISI 430 

2 SchimbŁtor de cŁldurŁ in condensatie 

3 1/2 "scurgere de condens 

4 Arzator cu aer insuflat VIP-Systema 

5 Bloc de comandŁ 

6 Senzor de temperaturŁ a fluxului de aer 

7 Bitermostat de protecἪie (STB) 

8 Ventilator centrifugal 

9 Motor trifazat asincron 

10 Filtru de aer 

11 Tubulatura de evacuare a gazelor arse 

12 Aspiratie aer pentru arzator 

13 Racord canal aspiratie aer 

14 Racord canal refulare aer 

15 Capac de carcasa generator 

16 Panouri de inchidere
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9 

4.2 SECTIUNE VENTILATIE STANDARD  

CU VENTILATOR CU TRANSMISIE PRIN CUREA 
 

 
 
 

6 5 

7  8 
6 

8 
 

 
 
 
 

5 1 

10 
 

7 
1 

2 

3 2 
4 

1 SecἪiune ventilator 

2 Suporti antivibranti 

3 Suport de sustinere motor 

4 Surub de reglare pentru strangerea curelei de transmisie 

5 Motor electric 

6 Fulie antrenare motor 

7 Fulie antrenare ventilator 

8 Curea trapezoidalŁ 

9 PlŁcuἪŁ suport motor cu dispozitiv de tensionare a curelei 

10 Suport ventilator 

 

4.3 SECTIUNE VENTILATIE OPTIONAL 

CU VENTILATOR TIP ñPLUGò  
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Pos Descrizione Modello Cod. 

9 Sububuri M4 fixare ajutaj  10WSSR2060 

 
10 

Racord injector cu 

support pentru duza 

E. BL 15-25-35-45 -55-65 

AE/AC 
94ARKO6010 

E. BL 85-100 AE/AC 94ARSZ6006 

 
11 

 
Capac injector 

E. BL 15-25-35-45 -55-65 

AE/AC 
94ARKO6009 

E. BL 85-100 AE/AC 94ARKO6008 

12 Duza  Tab. 6.4 

 
 
 

 
12 

 
 
 

 
Duza G20 

E. BL 15 AE/AC  
E. BL 25 AE/AC  
E. BL 35 AE/AC  
E. BL 45 AE/AC  
E. BL 55 AE/AC  
E. BL 65 AE/AC  
E. BL 85 AE/AC  
E. BL 100 AE/AC  

 
13 

 
Electrovana de gaz 

E. BL 15-25-35-45 -55-65 

AE/AC 
94CEVA0003 

E. BL 85-100 AE/AC 94CNVA0011 

 
14 

 
Garnitura electrovana 
injector  

E. BL 15-25-35-45 -55-65 

AE/AC 
01CNGU0216 

E. BL 85-100 AE/AC 01CNOR2525 

15 Sububuri M4 fixare electrovana 10WSSR2066 

 
16 

 
Cot electrovana 

E. BL 15-25-35-45 -55-65 

AE/AC 
00CNFL0182 

E. BL 85-100 AE/AC 00CNFL0182 

17 
Sububuri M4x15 cot gaz  10WSSR2066 

Sububuri M4x30 cot gaz 
gas 

 10WSSR2058 
 
 

18 

Racord drept gaz 3/4 E. BL 15-25-35 AE/AC 94ARPG6000 

Racord drept gaz 3/4 E. BL 45-55 AE/AC 94ARPG6001 

Racord drept gaz 3/4 E. BL 65 AE/AC 94ARPG6002 

Racord drept gaz 1 E. BL 85-100 AE/AC 94ARPG6003 

19 Electrozi Kanthal D 140 mm 94CNEL0019 

20 Suruburi autoforante 5 
mm 

 10WSWK2114 

 

3 

4.4 DETALIU ARZATOR MODEL DE LA 25 LA 120 
 

 

4 17 2 
 
 
 

18 
13 

16 
 

 

12 11 14 

8 
9 

7 
 
 
 
 
 
 

19 

20 1 
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Tab 4.1 Arzator 
 

 Poz. Descriere Model Cod. 

 
 
 

 
Fig 
1.13 

 

 
 
 
Arzator pre mix "SY- 

STEMA" 

E. BL 15 AE/AC 80VIPA5016 

E. BL 25 AE/AC 80VIPA5010 

E. BL 35 AE/AC 80VIPA5011 

E. BL 45 AE/AC 80VIPA5012 

E. BL 55 AE/AC 80VIPA5013 

E. BL 65 AE/AC 80VIPA5014 

E. BL 85 AE/AC 80VIPA5015 

E. BL 100 AE/AC 80VIPA5017 

 
1 

 
Suport pentru 
arzŁtoare 

E. BL 15-25-35-45 AE/AC 85PLDM0103 

E. BL 55-65 AE/AC 85PLDM0104 

E. BL 85-100 AE/AC 85PLDM0105 

2 IzolaἪie termicŁ de 10 mm 94CNGU0055 

 
 
 

3 

 

 
 
Cap de ardere 

(BREVET 

SYSTEMA IT) 

E. BL 15-25 AE/AC 94PAGL6100 

E. BL 35 AE/AC 94PAGL6101 

E. BL 45 AE/AC 94PAGL6102 

E. BL 55 AE/AC 94PAGL6103 

E. BL 65 AE/AC 94PAGL6104 

E. BL 85/100 AE/AC 94PAGL6105 

4 Izolare termicŁ de 4 mm 94CNGU0061 

 
5 

 
Ventilator  

E. BL 15-25-35-45 AE/AC 94CEVE0005 
E. BL 55-65 AE/AC 94CNVE0012 
E. BL 85-100 AE/AC 94CNVE0016 

6 Piulita M 5 fixare ventilator 10WSNA2020 

 
7 

 
Ajutaj Venturi aer-
gaz 

E. BL 15-25 AE/AC 94CNIM0013 

E. BL 35-45 -55-65 AE/AC 94CNIM0013 

E. BL 85-100 AE/AC 94CEVE0005 

 
 
 

 
8 

 
 
 

 
Inel de reglaj intrare 
aer secundar 

E. BL 15 AE/AC 94CNOP0022 

E. BL 25 AE/AC 94CNOP0023 

E. BL 35 AE/AC 94CNOP0024 

E. BL 45 AE/AC 94CNOP0025 
E. BL 55 AE/AC 94CNOP0026 

E. BL 65 AE/AC 94CNOP0027 

E. BL 85 AE/AC 94CNOP0028 

E. BL 100 AE/AC 94CNOP0029 


